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Про автоматизовану обробку карт аномалій сили тяжіння масштабу 1:200000 з 
використанням ГІС-технологій 

Введение. Появление и развитие новьх геоинформационньх технологий, специально разрабо- 
танньх для работьт с данньми, обусловило их бьїюстрое распространение и широкое использование во 
многих отраслях науки и техники, в том числе и гравиметриий. ГИС, или геоинформационнье систе- 
мьт являются новьтм типом интегрированньх компьютерньх систем, появившихся на свет в конце ХХ 
века. Несмотря на то, что разработка ГИС началась более 40 лет назад, наиболее бурное развитие они 
получили за последние 15 лет, а удешевление техники и значительное увеличение ее вьтічислительной 
мощности сделало, наконец, возможньтм применение ГИС в гравиметрических исследованиях. 

На сегодняшний день вся территория Украйньт полностью покрьта мелкомасштабной гравимет- 
рической сьемкой масштаба 1:200000 с сечением изоаномал 1,0 - 2,0 мГал. Сьемками масштаба 1:50- 
000 с сечением изоаномал 0,5 мГал покрьто 33Уо территории, а масштаба 1:50000 и крупнее с сечени- 
ем 0,1 - 0,25 мГал - 31Ус территории. Общая площадь, на которой вьшолненьт гравиметрическиєе 
сьемки, составляєт приблизительно 603700 км", а количество пунктов наблюдений приблизительно 
14,5 млн. точек |1|. В фондах различньх предприятий накоплено громадное количество гравиметри- 
ческих материалов, которье бьмли полученьт в разное время и представлень, как правило, на бумаж- 
ньїх носителях. Не вьїзьтваєт сомнений, что решение проблем сохранения информации и зффективно- 
го использования ее следует осуществлять с помощью современньх информационньх технологий и 
создания банков данньх. В докладе предлагаєется технология ввода в компьютер информации, пред- 
ставленной в виде картьї фактического материала при помощи геоинформационной системь (цапішт 
СТУ УУгосіаму 1.7.4. 

Характеристика исходньх материалов. Гравиметрические даннье (каталоги) на сегодня, по 
сути, являются недоступньми, см. |2|. А в Институте геофизики им. С. И. Субботина НАН Украйньт 
сохранилась уникальная коллекция гравиметрических карт СССР масштаба 1:200000 (рис. 1). Основ- 
ная работа с ГИС сфокусирована на автоматическое (полуавтоматическоге) извлечение информации в 
файл, содержащий координатьт точек и значения поля в зтих точках. 
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1,-37-ХХУ: 

Рисунок І. Фрагмент гравиметрической карть СССР І-37-ХІХ масштаба 1:200000, слева - приложениєе 
к гравиметрической карте; аномалимй в свободном воздухе, справа - гравиметрическая карта, редукция Буге (с 
- 2,3 г/см?) 

Суть метода оцифровки. В работах |З3, 4, 5, 6| представлена технология оцифровки карт факти- 
ческого материала на основе Маріпіо Ргоїе88іопа! и Соге0КАУУ. В данном сообщений рассматрива- 
ется та же технология, но уже с использованием другого программного обеспечения. Суть в принци- 
пе осталась та же, т.е. сканирование исходного материала, регистрация растрового изображения, век- 
торизация и ввод цифровьх значений, соответствующим пунктам наблюдений, зкспорт табличньх 
данньїх в соответствующий формат. 

Главная идея, которая, по большому счету, лежит в основе представленной здесь технологий 
заключаєтся в том, чтобьт оцифровьвать не изолиний, а пункть наблюдений (значительно легче и 
вернее методологически). Автором разработан и запатентован способ, в котором зта идея вьтражена 


Г3 1. 





Разумеется, что программньве комплексьв, осуществляющие автоматизацию ввода в компьютер 
информации, хранящейся в графической форме, с последующим представлением ее в цифровом виде, 
излишни, если необходимая информация может бьть импортирована из существующих банков дан- 
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НЬІХ. 

Вьюбор базовой геоинформационной системьг6. Несомненньми лидерами на рьшнке ГИС явля- 
ются программнье продукть  фирм Маріпіо Согрогайоп и ЕЗКІ. Зти продукть представляют собой 
программное обеспечение векторно-растровьх полнофункциональньх ГИС, отличающееся достато- 
чно вьсокой ценой. Учитьвая, что ГИС должна обладать небольшим набором функций, вьбор доро- 
гостоящей полнофункциональной ГИС вьгглядит необоснованньм. Позтому вьюбор бьгтл сделан в по- 
льзу СФиапішт С15 (рисунок 2), которая является программньтм обеспечением с открьтпьтюм исходньнм 
кодом. Зто означаєт, что код программьт доступен для изучения и изменения. Лицензия СРІ, накла- 
дьтваєт ограничение на ваши модификации исходного кода С, которьве тоже должньїі бьіть открьїть!. 


є Фиапішт СІ5 1.7.4-М/госіам. - 1-37-ХІХ - Пежо) 


Файл Правка Вид Слой Установки Модули Растро База данньх Вектор Справка 
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Рисунок 2. Интерфейс ОСІЗ с открьштой растровой картой 
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Вьіводь 

е Использование разработанной технологий может иметь широкую область применения при 
проведений различньх видов обработки и интерпретации геофизической информации, представлен- 
ной в виде карт и, как кажется автору, позволит на новом уровне производить количественную интер- 
претацию гравиметрических даннь(хх. 

е. Технология работьт по растровой подложке позволяєет комбинировать растровьг6е и векторньге 
слой, значительно увеличиваєт точность и скорость оцифровки, Такой способ цифрования не требует 
привлечения специальньтх устройств типа дигитайзера. 

е. Предлагаєтся использовать для оцифровки нанесеннье на карту пунктьт наблюдений и значе- 
ния аномалий, а не изолиний. 

е. На практическом материале вьшолнено опробование и доказана зффективность разработан- 
ного способа ввода картографической информации в компьютер. 
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